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S u m m a r y. Exploration the Lublin Basin have contributed to the identification of the geological structure of the area and detailed
investigation of the Palaeozoic and Mesozoic sedimentary column. Since 1956 to now approximately 240 deep wells have been drilled
and several oil and gas fields have been discovered. In Devonian sediments about. 520 intervals were tested (the statistics does not
include production wells) and in 280 cases the influx of the formation fluid with uneconomic value has occurred. In Carboniferous
about 300 formation tests were performed. In around 70% of them significant brine flows with oil and gas shows were obtained.
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Prace poszukiwawcze w basenie lubelskim prowadzo-
ne s¹ od 1956 r. W tym czasie rozpoznawano pracami geo-
fizycznymi i wiertniczymi nastêpuj¹ce ci¹gi strukturalne:

1. £êczna–Kock–¯elechów–Wilga,
2. Minkowice–Œwidnik–Abramów–Dêblin–Maciejowice,
3. Trawniki–Wilczopole–Zemborzyce,
4. Komarów–Rachanie–Be³¿yce–Kazimierz,
5. Opole Lubelskie–Pionki–Zwoleñ.
W wyniku prowadzonych prac odkryto nastêpuj¹ce

z³o¿a (ryc. 1, 2):
a. ropy naftowej:
Œwidnik, Glinnik, Stê¿yca (horyzonty z³o¿owe D2, H2,I2B).
b. gazu ziemnego:
Minkowice, Ciecierzyn, Me³giew B, Me³giew A, Stê-

¿yca (horyzonty z³o¿owe L2A, L2B, L2C, I2A,), Wilga.

Oprócz odkrytych z³ó¿, na uwagê zas³uguje du¿a czê-
stotliwoœæ wystêpowania objawów ropy i gazu w utworach
karbonu, dewonu i kambru, obserwowanych w rdzeniach,
w p³uczce wiertniczej i p³ynach z³o¿owych.

Ogólna charakterystyka
z³ó¿ karboñskich

Z³o¿e gazu ziemnego i ropy naftowej Stê¿yca. Obiekt
Stê¿yca jest po³o¿ony w NW czêœci basenu lubelskiego, w
obrêbie ci¹gu strukturalnego Abramów–Dêblin–Maciejo-
wice. Pierwszy i zarazem g³ówny horyzont z³o¿owy zloka-
lizowany w osadach karbonu górnego (westfalu), odkryto w
1993 r. (otwór Stê¿yca–1). Jest on zwi¹zany z formacj¹
dêbliñsk¹ i zosta³ wyodrêbniony zgodnie ze stosowan¹ w

Górnictwie Naftowym korelacj¹ karota-
¿ow¹ jako horyzont I2 (Kaczyñski, 1976;
ryc. 3). Jest zbudowany z piaszczystych
osadów korytowych oraz bardzo drobno-
ziarnistych mu³owców i i³owców —
pozakorytowych. W wyniku prowadzo-
nych prac poszukiwawczo-rozpoznaw-
czych udokumentowano piaskowce
z³o¿owe horyzontu I2 oraz odkryto inne
horyzonty nasycone wêglowodorami.
Otworem kierunkowym Stê¿yca 3K, w
interwale 2378,0–2382,0 m, w horyzoncie
korelacyjnym I2 odkryto warstwê pia-
skowców korytowych nasycon¹ rop¹
naftow¹. Dla warstwy tej przyjêto nazwê
— horyzont z³o¿owy I2B. Drug¹ war-
stwê piaskowcow¹ nasycon¹ rop¹ naf-
tow¹ odkryto na g³êbokoœci
2424,5–2461,5 m w horyzoncieie korela-
cyjnym H2. Wydajnoœæ potencjaln¹ dla
tego horyzontu ustalono na 13,73 m3/d.

W otworze Stê¿yca 5K, odwierco-
nym w 1998 r., w horyzoncie korelacyj-
nym L, odkryto trzy kolejne warstwy
piaskowców korytowych nasyconych
gazem ziemnym. Mi¹¿szoœæ tych hory-
zontów waha siê od 5 do 17 m. Na
podstawie testów produkcyjnych wyko-
nanych w poszczególnych horyzontach

okreœlono nastêpuj¹ce wydajnoœci absolutne:
horyzont L2A — Vabs — 201 Nm3/min,
horyzont L2B — Vabs — 65 Nm3/min,
horyzont L2C — Vabs — 51 Nm3/min.
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Ryc. 1. Z³o¿a ropy naftowej i gazu ziemnego w synklinorium lubelskim
Fig. 1. Oil and Gas fields in the Lublin Synclinorium



W 1997 r. odwiercono otwór Stê¿yca 7, dziêki któremu
odkryto i udokumentowano z³o¿e ropy naftowej w pia-
skowcach korytowych dolnego namuru A (formacja tere-
biñska, horyzont korelacyjny D2). Petrograficznie
piaskowce te to œrednioziarniste, bardzo dobrze obtoczone
i wysortowane arenity kwarcowe, charakteryzuj¹ce siê
wysok¹ zawartoœci¹ spoiwa kwarcowego do ok. 20% objê-
toœci ska³y (wed³ug Baszkiewicz [W:] Dziegielowski,
2002). W wyniku testu produkcyjnego ustalono maksy-
maln¹ wydajnoœæ horyzontu na ok. 10 t/d .

Wystêpowanie nasyconego rop¹ naftow¹ horyzontu D2

(w kierunku na zachód z³o¿a Stê¿yca) potwierdzono w
2003 r., po odwierceniu otworu Paprotnia 1.

Z³o¿e gazu ziemnego
Minkowice

Z³o¿e gazu ziemnego Minkowice
odkryto w 1972 r. w centralnej czêœci
basenu lubelskiego (ryc. 1). Wystêpuje
w obrêbie osadów karbonu górne-
go–namuru A, w horyzoncie korelacyj-
nym G4 (Kaczyñski, 1976).

Pu³apk¹ jest antyklina o kierunku osi
NW–SE. Skrzyd³o NE posiada ma³e
nachylenie, natomiast skrzyd³o SW
zapada stromo i przylega do dyslokacji
odwróconej o zrzucie ok. 300 do 500 m
(ryc. 4). Ska³¹ zbiornikow¹ s¹ piaskowce
i piaskowce mu³owcowe, dwudzielne o
zmiennej mi¹¿szoœci i zasiêgu.

Z³o¿e gazu ziemnego jest z³o¿em
warstwowym, ograniczonym litologicz-
nie. Dokumentacjê z³o¿ow¹ opracowano
na podstawie dwóch odwiertów Minko-
wice–8 i Minkowice–2, po³o¿onych w
pobli¿u konturu z³o¿a.

Powierzchnia z³o¿a wynosi 1,2 km2,
mi¹¿szoœæ efektywna 4,2 m, porowatoœæ
efektywna 8,5%. Gaz jest gazem nisko-

gazolinowym o zawartoœci metanu 85,92%. Wartoœæ
opa³owa gazu wynosi 9218 kcal/Nm3.

Z³o¿e ropy naftowej Œwidnik

Z³o¿e ropy naftowej Œwidnik odkryto w 1982 r. w
utworach piaszczystych karbonu górnego, w obrêbie hory-
zontu E1. Jest po³o¿one w centralnej czêœci rowu lubelskie-
go, w obrêbie antykliny zrêbowej (ryc. 1). Antyklina jest
pociêta dyslokacjami poprzecznymi o niewielkim zrzucie,
biegn¹cymi prostopadle do uskoków pod³u¿nych (ryc. 5).

Dyslokacje poprzeczne dziel¹ obszar z³o¿a na trzy blo-
ki, z których dwa — pó³nocno-zachodni (z produkcj¹ w
otworach Œwidnik–15, –16, –13) i centralny (z produkcj¹
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Fig. 2. Position's of discoverd hydrocarbon fields in stratigraphic  profile

- 2215

- 2215

- 2210

- 2200

- 2200

- 2210

- 2200

- 2215

- 2220

- 2220

- 2220

- 2220

- 2220

-
2

2
1

5

-
2

2
0

5

- 2210

-
2
2
0
0

- 2205

- 2210

- 2215
- 2220

- 2190

- 2195

-
2
1
9
5

- 2205

-
2
2
1
0

N

STÊ¯YCA -9

STÊ¯YCA -2

STÊ¯YCA -8

STÊ¯YCA -5K

STÊ¯YCA -6K

STÊ¯YCA -3K

STÊ¯YCA -1

STÊ¯YCA -7

PAPROTNIA -1

0 2km1

otwory z przemys³owym przyp³ywem ropy
wells with economic oil flow

otwory z przemys³owym przyp³ywem gazu ziemnego
wells with economic gas flow

otwory z przemys³owym przyp³ywem gazu ziemnego i ropy naftowej
wells with economic gas and oil flow

dyslokacje
faults

powierzchnia z³o¿a gazu ziemnego w horyzoncie I A2
gas field area in horizon I A2

WARSZAWA

Ryc. 3. Z³o¿e gazu ziemnego i
ropy naftowej Stê¿yca: mapa
g³êbokoœciowa stropu piaskowców
horyzont I2A(w m p.p.m.; wed³ug
Wajda-Karpoluk, [W:] Dziêgie-
lowski, 2002)
Fig. 3. Stê¿yca oil and gas field:
depth map of the I2A in the Car-
boniferous sandstone, (in m b.s.l.;
after Wajda-Karpoluk, [In:]
Dziêgielowski, 2002)



w otworze Œwidnik–9) maj¹ wspólny kontur (ropa–woda)
na g³êbokoœci –930 m. Trzeci blok po³udniowo-wschodni
(z produkcj¹ w otworze Œwidnik–17) posiada kontur
ropa–woda po³o¿ony na g³êbokoœci –940 m.

Przemys³owy przyp³yw ropy naftowej, o wydajnoœci 8 t/d
uzyskano z otworu Œwidnik–9. W otworze Œwidnik–13
uzyskano wydajnoœæ 13–15 t/d po zabiegu szczelinowania,
natomiast z otworu Œwidnik–15 wydobywano ok. 40 t/d, w
warunkach eksploatacji samoczynnej.

Ska³¹ zbiornikow¹ s¹ piaskowce drobnoziarniste o
mi¹¿szoœci dochodz¹cej do 19 m, izolowane od góry
warstw¹ zbitych wapieni oraz i³owców. D³ugoœæ z³o¿a
wynosi ok. 2,8 km, szerokoœæ waha siê od 300 do 500 m.

Ropa naftowa, która wystêpuje na z³o¿u Œwidnik jest
rop¹ ciê¿k¹, asfaltow¹ zawieraj¹c¹ od 3,68 do 10% objêto-

œciowych frakcji benzynowych. Œredni ciê¿ar w³aœciwy
wynosi 0,9062 g/cm3. Kopalin¹ towarzysz¹c¹ ropie jest
gaz ziemny. Jest to gaz gazolinowo-azotowy o zawartoœci
CH4 od 64 do 78%. Œredni wyk³adnik gazowy dla z³o¿a
wynosi 37,83 Nm3/m3.

Charakterystyka z³ó¿ dewoñskich

Z³o¿e gazu ziemnego Komarów

Z³o¿e gazu ziemnego Komarów odkryto w 1967 r. w
po³udniowej czêœci basenu lubelskiego (ryc. 1). Pu³apka
Komarowa ma kszta³t antykliny o rozci¹g³oœci zgodnej z
przebiegiem uskoku Izbica–Zamoœæ. Szerokoœæ tej
pu³apki wynosi 4–5 km, zaœ d³ugoœæ ok. 8 km (ryc. 6).

Z³o¿e gazu ziemnego jest zwi¹zane z piasz-
czysto-wêglanowymi osadami dewonu œrodko-
wego.

W trakcie wiercenia otworu Komarów IG–1
rejestrowano w utworach franu liczne objawy
ropy naftowej, a podczas opróbowania horyzon-
tów dewonu œrodkowego uzyskano przyp³yw
gazu ziemnego o wydajnoœci 34 m3/min. W
otworze Komarów 5 otrzymano, z osadów per-
spektywicznych dewonu œrodkowego, przyp³yw
gazu ziemnego w wydajnoœci 93 Nm3/min. W
latach 1972–1973 odwiercono kolejny otwór
Komarów 9. W wyniku opróbowania osadów
perspektywicznych dewonu œrodkowego (eiflu i
¿ywetu) uzyskano gaz o wydajnoœci absolutnej
130 m3/min. Po zabiegu kwasowania wydajnoœæ
z tego horyzontu wzros³a do 1004 m3/min.

W latach 1975–1979 prowadzono eksploatacjê
tego z³o¿a dwoma otworami: Komarowem 5 i 9.
W trakcie eksploatacji horyzonty z³o¿owe
uleg³y zawodnieniu wskutek czego eksploatacjê
przerwano.

Z³o¿e gazu ziemnego Me³giew

Z³o¿e gazu ziemnego Me³giew odkryto w
1991 r. w centralnej czêœci basenu lubelskiego
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otworem Me³giew 2 (ryc.1). W trakcie wiercenia tego
otworu uzyskano w wyniku opróbowania osadów wêgla-
nowych franu przyp³yw gazu palnego z trzech interwa³ów
(3431,0–3441,0 m, 3474,0–3523,0 m i 3797,0–3832,0 m).
Ostatecznie, po zakoñczeniu wiercenia opróbowano przy-
stropowy interwa³ franu (interwa³ 3431,0–3445,0 m), któ-
rym udokumentowano z³o¿e gazu ziemnego. Wydajnoœæ
absolutn¹ dla tego interwa³u okreœlono na 190 Nm3/min.

W czasie wiercenia otworu Me³giew 1 (1992–1993 r.)
w wyniku opróbowania stwierdzono wystêpowanie gazu
ziemnego w dolomitach franu na g³êbokoœci
3896,0–3935,0 m i 3938,0–3972,0 m, czyli o ok. 450 m
g³êbiej ni¿ w otworze Me³giew 2. Horyzont ten odpowiada
horyzontowi produktywnemu z³o¿a gazu Ciecierzyn.

Dla z³o¿a gazu ziemnego wystêpuj¹cego g³êbiej w osa-
dach franu, w horyzoncie korelacyjnym E2 (Kaczyñski,
1976) przyjêto nazwê: Me³giew A, dla z³o¿a zalegaj¹cego
p³ycej natomiast, tj. w horyzoncie korelacyjnym E2–E3

przyjêto nazwê: Me³giew B.
Z³o¿e Me³giew A (ryc. 7). Ska³¹ zbiornikow¹ s¹ dolo-

mity franu, wœród których wystêpuj¹ przewarstwienia i
gniazda anhydrytów oraz wapieni. Pierwotna porowatoœæ
ska³y zbiornikowej jest niewielka (œrednia porowatoœæ
efektywna wynosi 2,5%). Decyduj¹ce znaczenia dla z³o¿a
ma porowatoœæ szczelinowa. Œrednia mi¹¿szoœæ efektywna
z³o¿a wynosi 36 m, a jego powierzchnia 7,5 km2 dla kate-
gorii B i 12,3 km2 dla kategorii C. Œrednia wydajnoœæ abso-
lutna z odwiertów udostêpniaj¹cych z³o¿e wynosi 114 194
m3/dobê.

Gaz omawianego z³o¿a charakteryzuje siê nastê-
puj¹cym sk³adem chemicznym (%obj.): CH4–86,9,

C2H6–5,25, C3H8–1,21, C4H10–0,08, CO2–0,052, N2–4,89,
H2S–0,011.

Z³o¿e Me³giew B (ryc. 8).
Ska³¹ zbiornikow¹ s¹ wapie-
nie franu. Pierwotna porowa-
toœæ ska³y zbiornikowej jest
niewielka (œrednia porowa-
toœæ efektywna wynosi 1,4%).
Decyduj¹ce znaczenia,
podobnie jak dla z³o¿a
Me³giew A ma porowatoœæ
szczelinowa. Œrednia
mi¹¿szoœæ efektywna z³o¿a
jest równa 19 m, a jego
powierzchnia wynosi 1,3 km2

dla kategorii B i 1,8 km2 dla
kategorii C.

Gaz omawianego z³o¿a cha-
rakteryzuje siê nastêpuj¹cym
sk³adem chemicznym (% obj.):
CH4–90,6, C2H6–5,70, C3H8–1,29,
C4H10–0,18, CO2–0,183, N2–1,40,
H2S–0,079.

Z³o¿e gazu ziemnego Ciecierzyn

Z³o¿e gazu ziemnego Cie-
cierzyn zosta³o odkryte otwo-
rem Ciecierzyn–1 w 1984 r. w
utworach dewonu górnego —
franu (ryc. 9). Po wynikach

uzyskanych w trakcie wiercenia otworu za najbardziej
obiecuj¹ce pod wzglêdem z³o¿owym uznano dolomity, z
wk³adkami wapieni wystêpuj¹ce na g³êbokoœci
3740,0–3820,0 m (subkompleksy E2 i E3 ). W horyzoncie
tym wykonano kilka zabiegów kwasowania, po których
uzyskano wydajnoœæ absolutn¹ 49 Nm3/min. W otworze tym
jest prowadzona eksploatacja od 1988 r. W latach
1985–1989 odwiercono kolejnych 7 odwiertów. Wiercenie
otworu Ciecierzyn 2 zakoñczono, z przyczyn technicznych
w subkompleksie E2. Z interwa³u 3702,0–3783,0 m, po
wykonaniu zabiegu szczelinowania z równoczesnym kwa-
sowaniem uzyskano przyp³yw gazu ziemnego o wydajno-
œci absolutnej 130 Nm3/min. W otworze Ciecierzyn 3
udostêpniono sp¹gow¹ czêœæ subkompleksu E3 i stropow¹
czêœæ subkompleksu E2 (interwa³ 3782,0–3825,0 m). Z
udostêpnionego interwa³u uzyskano, po zabiegu kwasowa-
nia, niewielk¹ wydajnoœæ absolutn¹, tj. 19,8 Nm3/min.

Z³o¿e Ciecierzyn jest z³o¿em masywowym, o zró¿nico-
wanych w³aœciwoœciach zbiornikowych (na ogó³ niskiej
porowatoœci pierwotnej i przepuszczalnoœci) i nierówno-
miernym, zró¿nicowanym rozmieszczeniu wêglowodo-
rów. Decyduj¹ce znaczenia dla z³o¿a ma porowatoœæ
szczelinowa.

Z³o¿e ropy naftowej Glinnik

Z³o¿e ropy naftowej Glinnik odkryto w 1990 r. otwo-
rem Glinnik–3, w centralnej czêœci basenu lubelskiego w
strefie ci¹gu strukturalnego Dêblin–Abramów–Minkowice
(ryc. 1). Wystêpuje w stropie piaskowców kwarcowych z
wk³adkami piaskowców mu³owcowych górnego dewo-
nu–famenu, (horyzont korelacyjny J; ryc. 2).
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Jest ograniczonym litologicznie z³o¿em typu warstwo-
wego, o powierzchni 0,6 km2. Œrednia mi¹¿szoœæ serii
z³o¿owej wynosi ok. 4,3 m.

W rejonie z³o¿a Glinnik strop dewonu tworzy
wyd³u¿on¹ antyklinê o kierunku NW–SE z dwoma
zamkniêtymi elewacjami (ryc. 10). W elewacji pó³nocnej,
zamkniêtej od strony po³udniowej uskokiem znajduje siê
z³o¿e ropy naftowej ograniczone konturem 2146,5 m
(TVD).

Od stropu z³o¿e ekranowane jest ilasto-mu³owcowymi
osadami karbonu dolnego (wizenu). Ropa naftowa z³o¿a
Glinnik jest rop¹ lekk¹, niskosiarkow¹ o gêstoœci 0,8218
g/cm3 (w temp. 20oC), zawieraj¹c¹ 21,59% obj. frakcji ben-
zenowej oraz 25,57% obj. frakcji naftowej.

Perspektywy dalszych poszukiwañ

Analizuj¹c wyniki z³o¿owe uzyskane w basenie lubel-
skim z perspektywy dotychczasowych odkryæ krajowych
mo¿na stwierdziæ, ¿e s¹ one niewielkie zarówno pod
wzglêdem liczby odkrytych z³ó¿, jak i ich rozmiarów.
Uzyskane wyniki potwierdzi³y jednak, oprócz odkrytych
z³ó¿ i stwierdzonych objawów wystêpowanie ska³ macie-
rzystych, bardzo dobrych kolektorów i ska³ uszczel-
niaj¹cych w profilu utworów paleozoicznych basenu. W
ostatnm czasie opracowano nowy model rozwoju struktu-
ralno-tektonicznego obszaru lubelskiego, który w sposób
istotny przyczyni³ siê do ukierunkowania poszukiwañ z³ó¿
wêglowodorów na najbli¿sze lata (Antonowicz i in., 2003).

Prace poszukiwawcze w chwili obecnej skupiaj¹ siê w
dwóch rejonach (ryc. 11):

1. W NW czêœci basenu (koncesje: Stê¿yca–Maciejo-
wice, Warka–Ursynów, Pionki–Kazimierz, Ryki–¯y¿yn),

gdzie przedmiotem prowadzo-
nych poszukiwañ s¹ g³ównie
utwory piaskowcowe karbonu,
kambru oraz osady dewonu.
Z³o¿a wêglowodorów w tym
obszarze mog³y zachowaæ siê w
pu³apkach strukturalnych,
tektonicznych lub litolo-
giczno-facjalnych. Zgodnie z
za³o¿eniem nowego modelu w
strefie Kocka powsta³a triangle
zone, w której przy sprzyjaj¹cym
uk³adzie tektonicznym mog³o
dojœæ do zeszczelinowania
piaskowców kambryjskich i
nape³nienia wêglowodorami.

2. W SE czêœci basenu
(koncesja: Komarów–Zubowice)
w obszarze wystêpowania z³o¿a
Komarów i struktury Zubowice
(w otworze Zubowice 2, w
piaskowcowych i dolomitach
udokumentowano znacz¹ce nagro-
madzenie wêglowodorów —
Vabs — 115 Nm3/min z
wyk³adnikiem wodnym).
Ska³ami zbiornikowymi s¹
naprzemiennie u³o¿one warstwy
piaskowców i ska³ wêglanowych
dewonu œrodkowego, izolowane

ska³ami ilastymi. Jest to uk³ad sprzyjaj¹cy powstawaniu
z³ó¿ warstwowych, w których ka¿da warstwa mo¿e mieæ
odrêbny kontur i odrêbny re¿im hydrodynamiczny.

Autorzy dziêkuj¹ Pracownikom Dzia³u Analiz, Projektów i
Dokumentacji Geologicznych Z³ó¿ (OGN BG Geonafta w War-
szawie) za pomoc w przygotowaniu niniejszego artyku³u.
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Fig. 11. Concesions in the Lublin Synclinorium


