
ki otworów: Komarów-IG-1, Komarów-4, Komarów-5,
Rachanie-4, Rachanie-5, Terebin-IG-3, Terebin-IG-5,
Tyszowice-IG-1, Zubowice-1, jak równie¿ 8-m skorelowa-
nych horyzontów (Ksp, Jsp, CH1, Cnsp, Cv, D3, Dfr, Dgt) i
kilkudziesi¹t punktów analiz prêdkoœci.), natomiast gêstoœci
inicjuj¹ce s¹ liczone na podstawie formu³y Gardnera z
wysok¹ tolerancj¹ zmian (20%), ze wzglêdu na du¿e przy-
bli¿enia tej formu³y. Wspó³czynniki dla relacji gêstoœæ —
prêdkoœæ (skalibrowana dla TD) zosta³y wyliczone na pod-
stawie danych z otworów: Komarów-4, Rachanie-5, Tere-
bin IG-5. Falê elementarn¹ (wavelet) wyekstrahowano na
profilu przechodz¹cym w pobli¿u otworu Terebin IG-5.

Wyniki ukazane na przyk³adowych liniach sejsmicz-
nych 10-5-90K, 15-5-91K oraz 6-1-99K pokazuj¹ miejsca
o obni¿onej wartoœci pseudogêstoœci (gêstoœci jako wyniku
poœredniego z modelowania matematycznego opartej na
sekcji sejsmicznej). Parametr ten mo¿na w wielu wypad-
kach wi¹zaæ ze zwiêkszon¹ porowatoœci¹, a wiêc te¿ z bar-
dziej prawdopodobn¹ akumulacj¹ wêglowodorów.
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W 2000 r. przekazano opracowanie wyników badañ
sejsmicznych 3D w rejonie Komarów–Zubowice. Celem
tych badañ by³o okreœlenie przestrzennej budowy pu³apek
strukturalnych Komarowa i Zubowic w utworach kom-
pleksu dewoñskiego ze szczególnym uwzglêdnieniem
eiflu i ¿ywetu, g³ównych poziomów perspektywicznych
rejonu Komarów–Zubowice i udokumentowanie stref
z³o¿owych na podstawie analizy atrybutów trasy sejsmicz-
nej.

Na podstawie uzyskanych danych sejsmicznych oraz
wnikliwych analiz geologiczno-z³o¿owych odwiercono
otwór Zubowice-2, w którym z przedzia³u g³êbokoœci:
2444–2481 m uzyskano przyp³yw gazu. Otwór ten jednak
zosta³ odwiercony prawdopodobnie na skraju z³o¿a gazu
Zubowice, co potwierdzaj¹ przeprowadzone próby
z³o¿owe: du¿y przyp³yw gazu po za³o¿eniu próbnika,
nastêpnie brak odbudowy ciœnienia i przyp³yw wody
z³o¿owej.

Od tej pory nast¹pi³ istotny rozwój zarówno sprzêtu,
jak i oprogramowania w zakresie interpretacji danych sej-

smicznych. St¹d pojawi³y siê nowe mo¿liwoœci weryfika-
cji budowy geologicznej z³o¿a oraz zmian
litologiczno-facjalnych w rejonie otworu Zubowice-2.

Zintegrowany system interpretacyjny OpenWorks
umo¿liwia obecnie dok³adniejsz¹ interpretacjê i pe³n¹ inte-
gracjê danych poprzez zastosowanie nowych programów
(aplikacji), w tym tak¿e zaawansowanych technik odtwo-
rzeñ.

W posterze przedstawiono mo¿liwoœci systemu inter-
pretacyjnego OpenWorks dla rejonu Komarów–Zubowice,
w zakresie:

� przestrzennej wizualizacji danych sejsmicznych dla
najwa¿niejszego poziomu poszukiwawczego D2, z wyko-
rzystaniem aplikacji: Earth Cube, Open Vision;

� interpretacji geologicznej przekrojów sejsmicznych
poprowadzonych przez obszary perspektywne — w aplika-
cji StratWorks;

� klasyfikacji atrybutów sejsmicznych poprzez:
— wieloatrybutow¹ sejsmiczn¹ klasyfikacjê w apli-

kacji RAVE (Reservoir Attribute Visualization and Extra-

polation),
— wieloatrybutow¹ sejsmiczn¹ klasyfikacjê metod¹

Waveform Classifier, opart¹ na badaniu podobieñstwa
zapisu sejsmicznego do wskazanego interwa³u z otworów
produkcyjnych (podobieñstwo nadzorowane).
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