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Bank danych hydrogeologicznych Rejonu Eksploatacji 
Wod Podziemnych Kielce 

Katarzyna Janecka-Styrcz*, Wojciech Paciura*, Jan Prazak* 

Na zlecenie Ministerstwa OSZNiL Oddzial Swi~tokrzy
ski PIG opracowal Dokumentacj~ hydrogeologicznq rejonu 
eksploatacji RE Kielce (1994 r.). Praca byla finansowana 
przez NFOSiGW. Dokumentacja obejmuje swoim zasi~
giem wydzielony przez Kleczkowskiego (1990) GZWP 
(417) Kielce wraz z obszarami jego zasilania i s'l,siednie 
struktury wodonosne, z ktorych czerpane S'l, wody podziem
ne z utworow triasowych, permskich i dewonskich dla po
trzeb aglomeracji kieleckiej. Zasoby dyspozycyjne wod 
podziemnych RE Kielce 0 pow. 176 km2 wynosz'l, 1800 
m3/h, w tym mieszcz'l, si~ zasoby eksploatacyjne najwi~
kszego uj~cia komunalnego Kielc w Bialogonie w ilosci 
1420 m3/h. Integraln'l, cz~se dokumentacji stanowi Bank 
danych hydrogeologicznych RE Kielce. Wykonano go w 
celu zgromadzenia podstawowych informacji hydrogeolo
gicznych, hydrologicznych i innych, wykorzystanych do 
sporz'l,dzenia dokumentacji. Zawiera on mi~dzy innymi in
formacje dotycz'l,ce: 

A. Wod podziemnych: 
- stan zwierciadla wody w piezometrach sieci obser

wacyjnej wokol uj~cia komunalnego Kielc w Bialogonie 
(mierzone co 2 tygodnie od 1988 r.), 

- stan zwierciadla wody i wydajnosci studni gl~bino
wych wyzej wymienionego uj~cia komunalnego (mierzone 
co 2 tygodnie od 1990 r.), 

- ewidencj~ uj~e wod podziemnych, zatwierdzonych zaso
bOw eksploatacyjnych i wydanych pozwolen wodnoprawnych, 
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- ewidencj~ studni kopanych wraz z wynikami ich 
okresowych pomiarow, 

- wyniki analiz fizyczno-chemicznych wod podzie
mnych wykonywanych przez wodoci'l,gi, WSSE i w ramach 
regionalnego monitoringu zwyklych wod podziemnych w 
wojewodztwie kieleckim, 

- sumy miesi~cznych i rocznych opadow atmosferycz
nych mierzone na najblizszych posterunkach opadowych 
IMiGW. 

B. Wod powierzchniowych: 
- przeplywy rzek obserwowane w sieci wodowskazo

wej IMiGW w rejonie badan (z wielolecia 1961-1993), 
- przeplywy rzek obserwowane w sieci lokalnej (2 lata 

co 2 tygodnie) w celu sporz'l,dzenia dokumentacji, wraz z 
bilansami przeplywu pomi~dzy przekrojami pomiarowymi, 

- wyniki analiz fizyczno-chemicznych wod powierz
chniowych w punktach obserwacyjnych WIOS. 

c. Bibliografi~ dotycz~c~ terenu badari (literatura 
publikowana, materiaty dokumentacyjne archiwalne). 

Bank dysponuje programami operacyjnymi umozliwia
j'l,cymi przegl'l,danie zawartych w nim informacji, w tym w 
formie wykresow, ktore mog'l, bye bezposrednio wydrukowane 
przez uzytkownika. Dla przykladu wyniki analiz fizyczno
chemicznych mozna przegl'l,dae i wydrukowae w postaci: 

- tabeli, w ktorej poszczegolne oznaczenia S'l, zakwa
lifikowane do klas jakosci wody (PIOS 1993), a przekrocze
nie wartosci dopuszczalnych dla wody do picia i na potrzeby 
gospodarcze jest wyroznione podswietleniem (na ekranie) 
lub grubsz'l, czcionk'l, (na wydruku), 

- bilansu jonowego makroskladnikow wraz z diagra-



Cl obielcty stwarzaj'l.ce jJotencjalne zagrozenie c=J obszary najwy:zszej ochrony (ONO) 
dlajakosci wod podzlemnych c=J k" hr (OWO) 

obszary wyso leJ oc ony 
--- granica GZWP 

.--\.L wody powierzchniowe c=J obszary zwyklej ochrony 

Przeglqd Geologiczny, vol. 44, nr 1, 1996 

napisany w j~zyku Oipper, a wszystkie bazy liczbowe w 
fonnacieDBF. Jest on wykonany wforrniekonwersacyj
nej, tak Ze dla jego obslugi (wprowadzanie danych, prze
gl'tdanie danych liczbowych lub wykresow) jest 
wymagana tylko podstawowa majomosc pracy z kom
puterem. 

Ide't, ktor't kierowali si~ autorzy wykonuj'tc 
bank danych i warstwy informacyjne GIS l'tcznie 
z dokumentacj't, jest usprawnienie gospodarki 
wodnej poprzez biez'tc't kontrol~ zachodz'tcych 
zmian warunkow wodnych i korzystania z materia
low zamieszczonych w dokumentacji. Zasoby re
jonu i uj~cia komunalnego zostaly zatwierdzone 
czasowo na okres 10 lat. Zgodnie z zaleceniami 
podanymi w dokumentacji najwi~kszy uZytkownik 
wody (Zwi'tzek Komunalny Wodoci'tgow i Kana
lizacji w Kie1cach) powinien w pozwoleniu wod
noprawnym zostae zobowi'tzany do prowadzenia 
monitoringu lokalnego jakosci i ilosci wody swoich 
uj~e. Wyniki prowadzonych pomiarow stanow 
zwierciadla wody w studniach i piezometrach, wy
dajnosci uj~e i wyniki badail jakosci wody mog't 

Rye. 1. Mapa obszar6w wymagajqca szczeg61nej ochrony RE - Kielce (wg bye wprowadzane na bie4co do banku. Podobnie 
Kleczkowskiego i in., 1994) informacje dotycz'tce opadow atmosferycznych 

mem pasemkowym oraz klasyfikacj't typu wody wg Alekina 
i Altowskiego-Szwieca, 

- diagramu Pipera, 
- wykresu zmiennosci w czasie wartosci poszczegolnych 

oznaczen, a tym samym obserwacji zachodz'tcych zmian jako
sci wody. 

W szystkie mapy zamieszczone w dokumentacji stanowi't 
wydruk odpowiednio zestawionych warstw informacyjnych 
sporz'tdzonych za pomoc't programu ArclInfo. Utworzona ba
za GIS RE Kie1ce zawiera 38 warstw i mozna ja rozszerzae w 
zaleznosci od potrzeb. Wszystkie warstwy zostaly zdigitalizo
wane z map roboczych w skali 1 : 25 000 (uklad 65). Poszcze
golne ich grupy obejmuj't: 

- warstwy podkladu topograficznego, 
- warstwy dokumentacyjne (np. badania geofizyczne, 

studnie, piezometry, linie przekrojow hydrogeologicznych, 
obiekty stwarzaj'tce zagrozenie jakosci wod podziemnych), 

- warstwy ochrony terenu i wod podziemnych, w tym 
obszary najwyzszej (ONO), wysokiej (OWO) i zwyklej 
ochrony wod podziemnych, 

- warstwy srodowiska i dymanarniki wod podzie
mnych, 

- warstwy jakosci i chemizmu wod podziemnych. 
Poprzez odpowiedni wybor warstw mozna uzyskae na 

ekranie komputera lub wydrukowae nast~puj'tce mapy: 
- dokumentacyjn't, 
- hydrogeologiczn't, 
- jakosci wod podziemnych, 
- rejonow i obszarow chronionych przed zmian't doty-

chczasowych form uzytkowania, 
- pol obliczeniowych zasilania wod podziemnych 

przez infiltracj~ opadow atmosferycznych, 
- odpomosci na pionowe przenikanie zanieczyszczen 

do wod podziemnych, 
- obszarow wymagaj'tcych szczegolnej ochrony (ryc. 1), 
- izochron czasu przeplywu wod podziemnych w 

przedczwartorz~dowych warstwach wodonosnych. 
Bank danych hydrogeologicznych RE Kielce jest utworzony 

zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Informacyjn~go 
Gospodarki Wodnej (Tomczyk & Filipkowski, 1993). Program Jest 

i wielkosci przeplywow rzek obserwowanych 
przez IMiGW oraz badan jakosci wody wykonywanych w 
ramach monitoringu krajowego i regionalnego wod podzie
mnych. W najblizszym czasie b~dzie on zainstalowany w 
komputerach Zwiqzku Komunalnego W ~doci'tgow i Kanali
zacji w Kie1cach i Wydziale Ochrony Srodowiska Urz~du 
W ojewodzkiego w Kie1cach. Przy zalozeniu, ze bank b~dzie 
na biez'tco uzupelniany mozliwa b~dzie stala kontrola wa
runkow eksploatacji okreslonych w pozwoleniu wodno
prawnym oraz szybka reakcja na wypadek niekorzystnych 
trendow zmianjakosci wody (uj~cie jest zagrozone zanieczy
szczeniem). Koszty jego ci'tg1ej aktualizacji Set znikome, bo
wiem wprowadzanie nowych danych moze si~ odbywae 
bezposrednio przez uzytkownika prowadz'tcego lub zlecaj'tce
go prowadzenie badail i ob serwacji. 0 wie1e szybsze i tailsze 
b~dzie takZe sporz'tdzenie kolejnej dokumentacji hydrogeolo
gicznej ustalaj'tcej zasoby wod podziemnych. Jej autor b~dzie 
dysponowal aktualnym bankiem i warstwami informacyjnymi 
GIS, ktore podda ewentualnej reambulacji. 

Uzytkownikiem banku b~dzie takze Regionalny Zarz'td 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. Bank umozliwi mu szybki 
przegl'td obecnego stanu gospodarki wodnej w RE Kie1ce 
na podstawie tych samych informacji, ktore ma Wydzial 
Ochrony Srodowiska Urz~du Wojewodzkiego. Warstwy 
GIS RE Kie1ce zostaly juz wprowadzone do GIS dorzecza 
gomej Wisly (skala map 1 : 50000, uklad 65). 
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