






Tabela IV 

Odwiercona iloM Odwiercona. ilose Obliczona niezbt;!dna Hose otwor6w 
Kategoria otworow w zlozach otwor6w w zloza.ch 

dIa z16z 

I 
dIa zl6z rozpoznania ta.ra.sowych wodnolodowcowych - tarasowych wodnolodowcowych (od-do) '(od-do) 

Kat. Cl 51-79 30..-:...82 18 45 
Kat. Cl 93-169' 59-112 31 81 
Kat. B 41-72 34-86 72 182 

- .. 

DIa z16z tarasowych dla~zloz wOdXiolodewcowych"-' fiaj/:l w scri~ zlozOWll. Obliczona' nie.zb~dna ilose 
odnosj· si~ tylko do- rozpoznaniaserii zlozowej. 18 otwor6w kat. Cl 45 otwor6w, 

. 32 otwory kat. Cl 81 otwor6w 
72 otwory kat. B 182 otwory. 

.W tabeli IV .. zestawiono odwiercon~ w badanych 
zlozach Hose otwor6w i obliczonll niezb~dnll Hose 
otwor6w. Z zestawienia wynika, ze obliczona Hose 
otwor6w. jest znacznie mniej:sza. od odwierconej 
Hosci. Badane zloza zostaly' rozpoznane wiercenia
mi ze zbyt duzl\ dokladnosci~. Wyjl:ltek stanowill 
zloza wodnolodowcowe Tozwieroone 'w !kat. B; od
wiercono za malo otwor6w; a· wi~c . rozpozriano je 
ze zbyt malll dokladnoscill. 

OBLICZENIE ODLEGl.OSCI MIFtDZY OTWORAMI 

W celu obliczenia odleglosci mi~dzy wyrobiska
mi (otworami) ustalono powierzchnie elementarne 
dla zMz tarasowych i wodnolodowcowych. J ako po
wierzchnie. elementarne przyj~to :z:aokr~glone' sred~ 
nie powierzchnie hadanych typ6w zl6z: 
dla zMz tarasowych. dla zlo.z wodnolodowcowych 

3200000 m 2 'w kat. C2 1 000000 m 2 

1 600 000 m2 w kat. Cl 500000 m2 

800 000 m2 w kat. B 250000 m2 

Odleglosci mi~dzy otworami przy zaloZeniu kwa
dratowej sieci obliczono wg wzoru: 

gdzie: 

Z - odleglose mf~dzy· otworami, 
F - pOwierzchnia elementarna, 
n - niezb~dna Ho&e otwor6w. 

Obliczone. odleglosci po zaokrl\gleniu wynosz/:l: 
dIa z16z tarasowycb dla zl62; wodnolodowcowych 

420 m kat. C2' 160 m 
210' m kat. Cl .. 80 m 
105 m kat. B 40 m 

UWAGI KRYTYCZNE I.PROPOZYCJE 

1. W opracowaniu nie hadano kierunkowej zmien
nosci zl6z; w zwi/:lzku z tym nie' opracowano opty
malnego. ksztaUu sieci rozpoznawczej.· 

2. Nie uwzgl~dniono koszt6w wiercefi w kolej
nych etapach rozpoznania; nie jest wi~c znapa teo
retyczna g6rna granica ilosci otwor6w; kt6ra byla-
by ekonomicznie oplacalna. " 

F 
3. Przy obliczaniu niezb~dnej ilosci otworow nie 

uwzgl~dniono otwor6w negatywnych, kt6re sll, wier
cone w okreslonej kategorii' rozpoznania, a nie tra-
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Attempts to find the most economical methods 
of .determination Qf borehole network, recently made 
in mining geology, include attempts' to establish op
timal borehole networks for particular types of de
posits. The analyses are usually based on statistical 
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optimal borehole networks in the case' of natural 

. aggregate deposits. The study is based on· data con
cerning 9 well-recognized deposits. 
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4. W opracowaniu przyj~to dokladnose wzgl~dnll 
wyznaczenia parametr6w . zlozowych dla kat. C2 

±40% , dla kat. Cl ±301l/. i' dla kat. B ±20% • Nale
zaloby ustalie na podstawie udokumentowanych 
i eksploatawanych zl6z, z jakll dokladnoscill zosta
ly one udokumentowane i czy jest ana optymalna. 
Dopier.o w oparciu 0 takll analizEl mozna potwier
dzie lub zanegowae przyjElte W opracowaniu doklad
nosci. 

5. W opracowaniu przebadano statystycznie 
9 zl6z z 294 udokumentowanych. Proponuje siEl dal
sze prowadzenie badafi zmiennosci z16z kruszywa 
naturalnego.· .. 

6. W opracowaniu ustalenia optymalnej sieci 
wiercen dla 2:16z kruszywa naturalnego wykorzy
stano' tyiko jedn~ metod!:! matematycznll nie u
wzgl~dniajllc innych metod optymalizacji. Pozll,da
ne byloby aby na podstawie tych badafi opracowac 
kilka metod . optymalizacji sieci rozpoznawczej dla 
z16z kruszywa naturalnego. 
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PE3IOME 

npM pa3BeAKe MeCTOp01KAeHHH nOJIe3HbIX HCKO
naeMbIX Be)U'TcH HCCJICAOBaHHH c QeJIbIO onpe,!\eJIeHHR 
HaH60JIee 9KO'HOMHOH, OnTHMaJIbHoJii ceTl<H 6YPOEbIX 
CKBa1KHH no MecTopolKAeHHRM pa3Horo THna. 

B CTaTbe npeACTaSJIelia· nOIIbITKa onpe,!\eJIeHHJI OII
THMaJIbHOH ceTKH pa3BCAO"'l:HbJX CKSa1KHH IIO !IIeCTO
p01K.n;eHH.f.lM w;e6HH, OCHoBblBaEOw;aHCH Ha .n;aHHbIX pa3-
Be.n;KH 9 MeCTOp01KAeHIDi:. 
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