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rlyc. ·5. Fig. 5. 

r6zna mi~zszosc pod lawami decyduje 0 Wzp i r6zni
cy osiadan. 

Przyj~ty schemat ukladu warstw przedstawiono na 
ryc. 4. Jest on najniekorzystniejszy z .moiliwych, gdyz 
warstwa. gruntu oznaczona jako B znajduje si~ bez
poarednio pod furi.damentami. Taki uklad daje naj
wi~ze r6znice osiadania poszczeg6lnych st6p i law. 
Na ryc. 4 przedstawiono takze zwi~zek miE:dzy na
chyleniem powierzchni granicznej dw6ch rodzaj6w 
grunt6w A i B w stopniach i procentach - a oma
wianym Wzp. 

Analiz~ osiadafl przeprowadzono dla wydzielonych 
poprzednio grup, przyjmuj~c przeci~tne wartooci mo
dultm scisliwoSci edometrycznej dla danej grupy oraz 
6 kombinacji tych grup g.runt6w. Wyniki analizy ze
stawiono w tab. II i na wykresie (ryc. 5). 

Na wykresie przedstawiono zaleznoSc r6znic osia
daii poszczeg6lnych law fundamentowvch 0 szerokos
ci b = 2,4 ·m, przy napr~zeniu pod lawami C1 = 2,0 
kG/cm2, od wsp61czynnika zmiennosci poziomej (Wzp) 
wynikaj~cego z dwu rodzaj6w gruntu - A i B. Krzy
we oznaczone cyframi 1-6 przedstawiajl\ t~ zale:i:
noSc przy 1l"6znych kombinacjach grunt6w wg tab. U. 

Na wykre.·sie przedstawiono takze dopuszczalne 
r6inice osiadafl dla dwu typ6w konstrukcji: 

1) przeci~tnie 'Wl'aZliwych, np. budynki typowe z 
wiencami :i:elbetowYmi w poziomie stJrop6w (1:500); 

2) bardzo wrazliwych,· np. wleloprzE:slowe ramy 
:i:elbetowe (1: 1000). 

Z wykresu . wynika, ze przy Wzp poniZej 40, w 
przypadku grunt6w sypkich i spoistych, nie ma zna
czenia r6znica osiadafl 0 iole grunty spoiste nie s~ 
mi~kkoplastyczne. Natomiast w przypadku, gdy wy
st~uj~ grunty organiczne juZ Wzp > 2 wskazuje na 
koniecznoSc oddzielnego traktowania ze wzgl~u Da 
r6znice osiadan, przekraczajllce dopuszczalne dla nie
kt6rych budowli. Dlatego przy· oIm-eslani'U Wzp nalezy, 
przy 'WYst~waniu grunt6w organic;znych dodawac 
indeks - ,,0" (np. 3,50 ), 

.WNIOSKI 

1. Om6wiony powyzej wsp61czynnik ZIniennoAci 
p07.iomej pozwala na liczbowe .. charakteryzowanie 
zmiennoSci Da mapach geologiczno-in:i:ynierskich, w 
zestawieniach, fnstrukcjach . itp., przy tym dla zbliia
nvch Wzp mozn:a stosowac . oblil'7."n;~ W21i'tooci sred

·nich. 

TabeJa n 
-

R6:inica osiadar\ w cm 
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1 0 0 0 0 +.1 -- - - - .--- --_. - - _ .-
2 - .- - 3,0 ----- --- --- ----~ ---·· -1-· 
3,6 0,36 0,57 0,93 6,0 ~~I 
6,7 I 0,63 . 

---.- ---
1,02 1,65 10,7 11,7 I. --- --_. 

40 1,12 1,90 3,04 19,6 21,5 ! 
Hoduly ~clllllwOl!cI B l)rzyJ~to: plallkl B = 800 kG/llJJll. 

gUuy 0 Sp>O,20 = 350 kG/cm2, 
gUny 0 Sp>0,20 = 180 kG/ClU2. 

u.muly ol'g.mlc~n~ B = 30 kl1/e'1l2. 

Tabela m 

Proponowy 
Wzp Wzpo OkreSlonie terenu rozstaw 

wiercen 

1-3 - tareny 0 ma.lej zmien- 50 m 
nosci 

3-10 1--20 tereny 0 przeci~tnej 40 m 
zmiennosC1 

10-30 20-60 tereny 0 duzej zmien-
noaci 

25-30 III 

>30 .. >60 tereny skompliko- 15-20 m 
wane 

_ .. _-------------_ .. 

2. Wsp61czynnik zmiennosci moze sluzyc do cha
rakteryzowania w projektach rob6t geologicznych 
stopnia spodziewanego skomplikowania budowy geo
logicznej ze wzgl~du Da potrzebny rozstaw atwor6w 
badllWczych. Na podstawie ana.lizy szeregu przykla
d6w z okr«:gu 16dzkiego proponuje siE: klasyfikacjG 
teren6w wg tab. III i proponowany rozstaw wiel'cen. 

3. Z wykresu wynika, ze w przypadku napotka
nia w dwu otworach zupelnie r6znych grunt6w 
(Wzp > 40) konieczne jest dokladniejsze okreslenie 
nachylenia powierzchni granicznej grunt6w, gdy:i: 
Wzp moze wtedy 'Wynosic 100 lub wi~cej. 

SUMMARY 

There is proposed a numerical presentation of 
horizontal ·variaUon of soils for engineering purposes, 
by introducing a coe4lficient of horizontal variation. 
Moreover, a method of detexmining the variation 
coefficient (Wzp) is given and the relation between 
the building subsidence and horizontal variation in 
the basement is disctl.1lSed .. 
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B CTaTLe npe,ztJIaraeTCf.! npHMeHeHHe '1HCJIeHHOro 
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ITOJIb3OBamm: K09!PIPHI:\HeBTa ropH3OHTaJIbHOA H3MeH
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