


















wl_czme a· famenem oraz mi,=cizy famenem a kar
bonem. PoniewaZ brak odpowiedniego zr6Znicowania 
Utologicznego meto~ elektrooporowll nie moina 
rozdzielic zywetu od franu oraz eiflu od zywetu; sla
bo oddzielajll si~ takze wapienie zywetu od dolomi
t6w iywetu. 

Metoda elektrooporowa pomocna jest w odtwo
rzeniu tektoniki dysjunktywnej, poniewaz rejestruje 
uskoki poprzeczne 0 charakterze zrzutowo-przesuw
czym. Tego typu uskoki zaznaczajll si~ przesuniecia:' 
mi blldZ przerwaniem cillglotci stref elektrooporo
Vlrych. W obszarze Radlin-Iwaniska prze§ledzono 
elektrooporowo kilkana§cie r6znych uskok6w 0 nie
wielkich amplituda-ch przesuni~cia oraz potwierdzo
no uskoki mane, ale slabo dotlld udokumentowane 
geologicznie. Uskoki podluzne nie znalazly odzwier
ciedlenia w wynikach elektrooporowych, z wyjllt
kiem kontrastowej litologicznie dyslokacji Lazy-Wola 
Lagowska, wzdluz ktOrej kambr kontaktuje z de
wonem §rodkowym. Nie daly pozytywnego rezultatu 
r6wniez pr6by tledzenia wgl~bnej budowy geolo
gicznej wzdluz ci~6w sondowati. elektrycznych. 

Chociaz gl6wnym celem przeprowadZOlIlych ba
dail elektrooporowych by to kartowanie paleozoiku, 
jednak przy blizszej analizie wyniki elektrooporowe 
zawierajll istotne informacje, ktOre mozna wykorzy
stac przy dokumentowaniu surowc6w skalnych. 

Wtr6d okonturowanych elektrooporowo wychodni 
emsu latwo mozna wytypowac obszary, w ktOrych 
wychodnie te Sll szerokie, utwory zalegajll plasko 
i mogll stanowic zlozowe nagromadzenia piaskow
cow kWBl'Cowych' i kwarcytowych. Ponadto w za
pisie elektrooporowym wyrainie oddzielajll si,= 
wieksze kompleksy kwarcytowe emsu od komplek
s6w ilasto-mulowcowych, co moina bezpotrednio 
wykorzystac przy prowapzeniu wyrobisk dokumen
tacyjnych. 

Dla prac geologicznych dokumentujllcych surow
ce weglanowe istotne zna-czenie posiada okonturo
·wanie zloza wapieni i dolomit6w. pod pokrywll 
czwartorz~dowll. Na podstawie wynik6w elektroopo
rowych mozna przeprowadzic granic~ mi~dzy wapie
niami a marglistymi utworami famenu oraz mi~dzy 
dolomitami a mulowcowo-piaszczystymi utworami 
emsu. Przy zastosowaniu sondowan elektrycznych 
dajllcych informacje 0 millzszotci i wyksztalceniu 
pokrywy czwartorz~dowej moina planowo i racjo
nalnie prowadzic lokalizacj~ wyrobisk dokumenta
cyjnych, unikajllc stref krasowych, gl~bokich wciec 
erozyjnych itp. Rozeznanie elektrooporowe powilnno 
wyprzedzac inne roboty dokumentacyjne. 

Interesujllce wyniki elektrooporowe otrzymane w 
pr6bie okonturowania zloia il6w kaolinowych wy
krytych W otworze Wszach6w-3 §wiadc~, ie roz
wlllzujllc to zagadnienie moina takie uzyskac po
mocnicze dane w oparciu· 0 metody geoelektryczne. 

Przeprowadzone badania elektrooporowe zgroma
dzUy duZo material6w charakteryzujllcych pod 
wzgledem przewodnictwa elektrycznego poszczeg6lne 
pil:tra stratygraficzne paleozoiku (tab.). 

Do wa:miejszych wynik6w czteroletnich badan 
elektrooporowych w strefie Radlin-Iwaniska zallczyc 
moina opracowanie metodyki badan, kt6ra moze 
okazac sie przydatna w rozpoznawaniu analogicz
nych obszar6w. Szerzej zostala ona przedstawiona 
w oddzielnym rozdziale. Tu zaznaczyc naleiy tylko, 
ie zaleinie od stylu budowy tektonicznej odpowied
nio trzeba dostosowywac metodyk~ badan elektro
oporowych. W strefie Radlin-Iwaniska w przypadku 
plaskich, monotonnych struktur celowe bylo zasto
sowanie ,kombinacji metody profilowej z gl~l.Jszymi 
sondowaniami elektrycznymi, natomiast w obsza
rach 0 stromym zapadaniu warstw zasadni-cze zna
czenie posiadala metoda profilowania elektrooporo
wego uzupelniona plytkimi sondowaniaml PSE. 
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SUMMA,RY 

The article deals with the resistivity prospecting 
method applied in various geolOgical problems con
cerning the Palaeozoic formations found to occur in 
the middle part of the SwiE:tokrzyskie Mountains. 
The works present the reslilts of the surface resisti
vity prospecting made in the zone Radlin - Iwaniska 
in a period from 1965 to 1968, and their geological 
interpretation. The authors describe the resistivity 
prospecting conducted in the marginal zone of the 
Dymin - Klimont6w anticlinorium and in the Kielce 
..-. l..agbw syncl;inorium. The prospecting has been 
made within a belt about 60 km in width, between 
Radlin and Iwaniska (Fig. 1). 

The area in study is built of lithologically diffe
rentiated Cambrian, Lower Devonian (Emsian), 
Middle Devonian, Upper Devonian and Lower Car
boniferous formations, overlain with a Quaternary 
cover from 0 to 30 m in thickness. The knowledge of 
detailed cartographical picture is necessary to explain 
here numerous geological questions of the zone (e.g. 
position of lamprophyre dikes, contents of ore at 
the contact between the Emsian and Eifelian 
formatiOns, a.o.). Since, due to thick Quaternary 
overburden, the existing geologic map is characteriz
ed by a lower exactness and is highly simpli!ied, 
a complex resistivity method has been applied here, 
along with geological works and drillings, to make 
the uncovered geologic map more precise. 

Due to the existing geological conditions (heavy 
dips), mainly resistivity loggilng method has been 
employed, completed with a shallow PSE logging. 
Determination of several resistivity zones is here 
an effect of the prospecting considered.' These zones 
have been correlated with the individual lithologic
-stratigraphical members. The resistivity of the 
individual zones is presented in the attached table. 
A, . correlation of the results of the resistivity pro
specting with geology may be seen on Figs. 2 -- 6, 
where a comparison is shown of some geological 
cross sections, prepared on the basis of exposures 
and drillings, with the resistivity profiles made at 
these sites. The method here considered allowed the 
present authors to determine rather precisely the 
following boundaries: Cambrian - Lower Devonian 
Lower Devonian - Middle Devonian, Frasnian ~ 
Famennian, and Famennian - Lower Carboniferous. 
The results of the reSistivity prospecting have partly 
been used for the location of some drill holes 
shown on the geological cross sections. It has been 
also demonstrated that this method may be highly 
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instrumental in determining the boundaries of the 
deposits of . some rocky raw materials like quartzites, 
limestones, and kaolin clays. 

PE3IOME 

B CTaTL'E! omtCblBae'ItCfl npHMeBeHHe J4eTo~a 9Jle
rrpoconpanmJIeHJrit apH H3Y'1E!HHH pa3BhJX npo6n:eM 
naJIeosOH I(eBTPaJIhHOA 'laCTH CBeHTolWIHCKHX rop. 
npeAI!TaBJIem.I pe3y.m.TaTJ.I pa60T J4eTO~OIl lmeKTPo
CaopoTHBJIeHJUI, npaB~eHBIdX 'B sOHe PIlWIHH - XBa
RKC'K8. B 1965-1968 r.r. npOBe~eHHJ.le paOOTJ.I OXBa
'l'J.IB8JIH n~H'lecKYJO SOIlY ,1J;~JIHMOH
'l'OBCKOro aHTHKJIHHopHH H KeJI~O-JIaroBCJ[Oro CHH
ICI.HHOPJm, .IIUspmmA OKOJIO 60 ID( (cpHI'. 1). 

;HCCJI~OBaHHaR nJIOII(a~h CJlozeHa pa3HOro po~a 
nopo~aKH EeM6pwI, HmItIIel'O ~eBOHQ (91100), cpe~ero 
H BepXHero ~eBOBa, IIlXlBHel'O xap6oaa, nepexpEolTLlllH 
"'Ie1'BeP'l'H'lHhlll 'leXJIOJI[ (0-30 M). ,1J;JIa pelIIerum ~a 
reOJIOlWf<IOOKHX IDpo(SJIeM 9TOA 30BJ.I, K8K npOC'l'HpaBHe 
JIaMlIPoIPJqlOBJ.IX ~aeK, opy~eHeBHe Ha JroIlTQKTe 110-
po~ 9MC'KOro H sAIPeJIJ.C!ltoro ~B H ,tW., orpeOoBS
JIOCh HMeTlo )l;eTaJIJ.HYI<) xap'l'Y. B CBB3H C TeK, 'lro 
reOJIOl'H"IecKaR KSP'l'B STOl'O paAoHa 6J.IJIa MUO )l;e· 

T8JIJ.Ha m·3a p83BHTJUl "'IeTBeP'l'J'l"UIoro "'IeXJIa, ~JIa ee 
YTO'HreHHB Tpe6oBaJIOCh npoB~e reolPHSH'lecKHX 
paoOT, ~anOJIHeHHhIX t5ypom.um H roPHhlllH pa6O'rmm. 

B CBB3H C KPYTLDfH yrJIaMH ~eBHJI IIOPO~ pa6o
TJ.I 'IIP080~JIHC&, B OCBOBHOK, J4eTO~OM SJIeItTpOIIpo
cpHJI:RpOBamm C HerJIY60KHMK BepTHKa.m.HhIIIH 308-
~HJDIH. B H'l'Oro npos~emn.IX pa60T 6J.IJI rope
~eJIeH pa,n; 30S pa3HOro cOnpoTHBJIemm, ICJIOlKeBHhIX 
pa3HhlMH JIHTOJIoro-crpaTHrPacpH'lecKHMIH XOMIIJIeK
callH nopo;a;, xoropJ.Ie OJ.IJIH acxp:&ITI>I XOlBTP0m.BbIIIIH 
CKBIUKHBalIH H ropm.DlH BJ.lP86oT.taum. xapaKTepH
C'l'JI!KlH SJIeJtTPOCOnpOTHBJIemdi pa3HJ.IX 30H IIPHBe;a;eHJ.I 
B Ta6JIHqe 1. 
KOppe~B reocpH3H'lecKHX H reOJIOrH"IecKHX ;a;8H

HhIX £l0Kll38Hll Ba cPJrrypax 2-6. Ha HHX npe~CT8B
JIeHJ.I CanOCTaBJIeHHB J'eOJIOI'H"leCKHX pa3pe308 C ~8H
HhDmH 9JIeK'l'POIlPoIPHJIHpoBaHJUI. npH nOMOIQH reoIPH"" 
3WlecKHX pa60T 6J.IJlH anpe~eJIeHJ.I IIO~ "'IeTBepTJA
HblMH nopo;a;2MH reoJIOI'H"lecKHe rpaHHI(J.I xe:u.fipJm -
HHlItHJdi ;a;eBOH, IDfJKKHIt - cpe~ ;a;eBOS, CppaH
cila.u:eH H cpa.u:es - BJOKlDdI: xap60H. npOBe;a;emn.re 
pa()oTJ.I ~OKa38JIH, "'ITO II~ 9JIem<poCOIIpO'l'HBJIeHHfi 
MOOKHO npHMemt'I.'J. npH OKOIl'l"YPHBllHH' 3aJIe:ate:4 KB8.
pI(H'l'OB, H3BeCTHHXoo. xaOJIHHOBhIX rJIHH H ,tWymx 
BH;a;OB Hepy;a;aOTO CI>IPhB. 


	Sfosfor15042811240_0001
	Sfosfor15042811240_0002
	Sfosfor15042811240_0003
	Sfosfor15042811240_0004
	Sfosfor15042811240_0005
	Sfosfor15042811240_0006
	Sfosfor15042811240_0008
	Sfosfor15042811240_0009
	Sfosfor15042811240_0010
	Sfosfor15042811240_0011
	Sfosfor15042811240_0012
	Sfosfor15042811240_0013
	Sfosfor15042811240_0014
	Sfosfor15042811240_0015
	Sfosfor15042811240_0016
	Sfosfor15042811240_0017
	Sfosfor15042811240_0018
	Sfosfor15042811240_0019
	Sfosfor15042811240_0020
	Sfosfor15042811240_0021
	Sfosfor15042811240_0022
	Sfosfor15042811240_0023
	Sfosfor15042811240_0024
	Sfosfor15042811240_0025
	Sfosfor15042811240_0026



