










posiadaJllCych wfdocznych zlustrowan ani mikrousko
k6w. Badania pr6bek ze zlustrowanfami prowadzone 
byly odrf:bnie. Dla okre~lenfa polozenfa prostej Kt, 
przedstawiajq.cej w metodzte kfeZki obciq.Zenia kry
terium Coulomba-Moma, przeprowadzono kff:Cia pro
bek przy zwif:kszaniu (11 oraz przy zmniejszaniu a, po 
konsolidaeji izotropowej. Zwff:kszanle naprf:~enia al 
nastf3>owalo stopniami co 1,6 kG/cm., natomiast 
zmniejszanie naprf:Zenia as - stopniami co 1,0 kG/cml • 

ScieZki obciq,ienia przedstawiajq.ce wyniki sze~ciu ba
dm przedstawiono na ryc. 8. Koileowe punkty kieZek 
obclq.ieD przedstawi.aj~ce moment sclf:cla, pozwalajll 
wykreMi~ prostll Kt. Z zale~n~ci sin rp = tg a dla ba
danych pr6bek flu, uzyskano warto~~ a = 12°, 
rp = 12°20' oraz obliczono wartoA~ Ko'" 0,7. Dla okre
§lenia parametr6w wy ltz,ymaloAclowyeh przeprowa
dzono serif: badm przy zastosowanlu AcieZki obclllZe
nia wedlug 3 i 4, przykladowy wynik zostal przedsta
wiony na ryc. 9. 

Badania tr6josiowe rozpoeZf:to od anizotropoweJ 
konsolidaeji, slosujllc cl~nienie tll = 6,0 kG/cml, r6wne 
clt:Zarowi nadkladu i odpowiadaj'4ce mu zgodnie z 
warunkiem Ko tls .. 4,2 kGlcrnI. Taki stan nap~el'i 
przedstawia punkt A na rye. 9. Nastf3>nIe Acinano 
pr6bkl, podobnie jak w badanfu z konsolidacjll clA
nieniem hydrostatycznym, raz przez zwi~kszanie 01 
przy stalym fI" a nastf:pnie przez zmniejszanie a, przy 
stalym tll, jak to pokazujll §eiezki obchl~nia na ryc. 9. 
W wyniku przeprowadzonych bad ail otrzymano para
metry wytrzymaloklowe badanego flu, jak mozna 
odczyta~ zryc. 9 I 10 rp = 14°30' c = 3,5 kG/cms. Za
leznoAci mi~ odksztalcenfarni pionowymi probek, 
"a napr~ dewiatorowymi podczas badania przed
stawia rye. U. 

SUMMARY 

The article deals with the stress path method and 
its use duriJng the elaboration of the programme of 
soil strength examinations. The stress path method 
allows us to present the results of these examinations 
in a considerably simpler fonn without drawing 
Mohr's circles in greater number. The use of the 
stress path method makes possible to understand 
various problems of soll mechanics. The work pre
sents some principles of using the method considered, 
and shows the relaticms between the diagrams 
obtained from Mohr's circles and from stress path 
method. In addition, the results are gIven of the 
strength measurements made for soils that make 
an about 100 m high escarpment in an open-cut 
mine. ~ ; 

WNIOSKI 

1. Badania tr6josiowe sll badaniami pozwalajq.cymi 
na okreMenie zaleznoAci pomi~zy nap~zeniami a od
ksztalceniami 

2. przy powaZniejszych zagadnieniach nfezbf:dne 
jest przeprowadzenie analizy zmfan stanu napr~zenfa 
i stosowanie metod laboratoryjnych pozwala'~eych 
na uzyskanie wynik6w odpowiadajllcych warunkom 

. panujllcYm w gruncie. 
" 3. Dla przedstawienia zmian stanu napr~zenia w 

gruncie przed wykonaniem konstrukcji, w trakcie 
jej wykonania oraz pojej wykonaniu najbardziej 
celowe jest stosowanie w badaniach tr6josiowych 
metody AcleW obcill~a. 

4. Zastosowanie "melody kieZki obchlzenia" poslada 
wyZszo~c w stosunku do kre§lenia kM Mohra, g~ 
jest ona prostsza oraz wskazuje cillibl zmianf: stanu 
nap~enia podczas badanla ai do momentu zniszcze
nia, co jest szczeg61nle korzystne, a wielokrotllie nie
zb~dne przy rozpatrywanIu zagadniel'i praktycznych. 
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PE310ME 

IB CTaTLe paCCMaTpHBaeTCR MeTO~ JIHHHH Harpy3KH 
fH ero npHMeHeHHe B HCIILITaHH.HX YCTO~ rpYH
TOB. STOT MeTO~ II03BOJUIeT cpifttCHpOBaTb pe3yJI1>TaTbl 
HCIIhI'Nlmm B npocToA cpopMe, 6es HeoISXIO,IpfMOCTH 
BbltIepTmUlHHJI 60Jlhmoro 'lHCJIa KPyJ'OB Mopa, fiPH
MeHeHHe MeTO~OB JIHIDfH Harpy3KH HMeeT PSI~ npeH
JlrlYII\ecTB, KOTOpble n03BOJIJIIQT BldJICHHTI> :qe.m.Dt p~ 
npo6n:eM H3 06JIacTH MexamotJ( rpYHTOB. B pa60Te 
OIIHCaBEd UPHH:qHIIEd npHMeBeHHR MeTO~a Si y:B:a3aBa 
CBJI3& M~ rpa4lJS:lC8MK, fiOJlY'leBBhlMH H3 KPyroB 
Mopa H Me'l'O~OM JIJfBHJI BIlI'PY3Df. fipH"Be,l(em.I pe-
3YJlh'l'8TbI J1'CIIbl'l'amdt ycTOlAKBoc'l'H rpYBTOB, CJIa
l18IOI:qHX OTltoe tmpbepa, BLICOTa KO'1'Oporo ,l(OC'l'Hl'8eT 
100 K. 
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