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SPOSÓB . DOWÓLNEGQ USTAWIANIA OTWORNIC 

Przy badaniach .otworiiic w o<:elu Ich dokłiuiłiegÓ 
owaczenia konieczne jest właściwe ustawierue b~da..:. 
nego Gkam. Szczególnie konieczne t~ jest przy b~ 
niu budow}r i kształtu sltorupk~ jak trówni~· ~lai~: 
nia, budowy i kształtu· ujś.cla (apertury). Dla ogólnej 
orientaeji., ·przy siybkich . przeglądowych badani~~· . 
nieraz wYStarczy .obejrzenie . skorupki . czy ujŚcia na 
okazie . odpowied.nio przyklejonYm do nawoak~~j 
igi~lk:L Kiedy jednak chcemy · otwornicę i jej· · ujście . 
dokładnie ba rysować lub sf~afować, musimy·. ją 
należycie ustll~Wić. Stosowanie w tym wYPadku w0.. 
sku czy żelatyny nie zawsze jeSt celovłe, ,ponieważ. cia~ 
ła te w cieple lamp oświetlającym m.ięki11~ i riie utrzy- . · · 
mują przylepionych okazów. Szczególłtie JaskriiWO wy- · 

• stępuje to przy rysowanm i fotografowaniu osobnlków 
· z rodzaju bentalina, Nodosaria, Bolii>ina, Textutaria; 

Margin uli~ itp. Utrzyma~ie tych Ok!ł!ZÓW .w. pozycj'i 
pionowej prżez czas dłuższy c~sto · jest ni~oiltwe . . 
Stosowanie kleju jest uciąż.liwe i dla otwornic nie żciw
sze . bezpieczne. · · · 

Dobre. natomiast tisrug-i oddaje sposób, ki6ry sto- · 
suję od pewnego czasu w Swojej' praktycę. · Sposób 
ten polega na tym, . że badaną otwornic(: umiesZI;!zą si~ · 

· w malej kropli benzenu (może być też. toluen) i od:-.. 
.staw.ia na bok do crzasu WYParowania piy:nu. Po .wy.,. 
patowantu skorupka staje sif: lepka 'i z·. łat.Wo9cią ·daje' 
się ustawić na szklelitu w pozY<:ji Q.la nas dogodnej . . .' 

Benzen (jak. również tob.ien i ksylen) nie miesza 
się ·- jak wiadomo -:--- z wodą. W zetknięc.il.l z wodą 

na.·ix>Wierichn'i benzenu .tworzy · slę. ·białawY nalot, jak-'· .. 
by błonka. , · Taki nalot powstaje na .skoru.pc·e otWor
nicy . pod~zas parowania prawdopodobnie przez ze..; 
tknięcie 'zawartej w powietrzu wilgoci z p~rująeyril . 
benżenem. Jeśli ·w. powietrzu jest. za dużo · wilgoci. · 
wówczas Skorupka pokrywa się za grubym nalotem, 
któcy· mOże zacierać siczegóły budowy. · N~eżY wte
dy op'h.tkać skorupkę w absolutnym 'alkoholu (oąta..: . 
t~ie może być 9f)%), który w .rupel:ności ~uwa na- . 
lol Skorupka po opłukaniu w alkoholu straci zdol
ność przylegania, ale .ponowne umieszczenie jej w ben.:. 

. żerile i odparowanie prŻywróci jej lepkość. 
DObrze .wykonany zabieg, ~. szybkie · odparowanie 

·benzenu ·pr:ey małej wllgofności powietrza; nie powo
duje · Wyraźnego nalotu, :k:tócy by :Zacierał · szczegółY · 
budowy,.:nadaje natomiast ta~ą lepkość skorti:Pce, że 
m~a. ją · uStawiać nawet · w położeniu pochyłym na 
jej· bardzo wąskim br.ze~u .. · Ustawlałem np. okazy 
w ~odzaju Robulus na bard.Żo ostrym kilu, z '.rodzajU · 
Nodosaria ria końću · przeciwległym ujściu· itp. ' Zdol-

. ~śĆ :Przylegania ~orupka 'zacllowilje dość długo. sita-: 
rupka . u.Stawiona w położeniu Pionowym utrzymuje 
się w nim przez ·cZas wyStarczający dla . sfotografowa ... 
riia ·i::z.y narysowania i nie zmienia ustawienia nawet 

· przy zn~eznych wstrząsach, takich np. jak lekkie ude:.: 
TZani~ palcem W szkiełko zegarOwe ć'Zy celkę, W .któ
rej .'znajduje się ustawiona skorupka. Do skorupek . 
potJ;aktowanych benzenem można używać igiełek nie
wóskawanych. Brzylegają jak miękkie żelazo. do 
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magnesu. · 
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