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ZASTOSOWANIE KOMPENSATO~ÓW CELOFANOWYCH 

DO MIKROSKOPÓW POLARYZACYJNYCH 
l · 

' 

·w. FOTOELASTYCE,· która podobnie jak 
mineralogia i petrografia posłUguje się 

światłem spolaryzowanym, zostały od pewnego 
. czasu zastosowane -celofanowe kompelisatory 
optyczne. Pod nazwą "celofanu" rozumiemy 

cienkie arkusze regenerowan~j celulozy*, której 
wzór chemiczny jest następujący:' (C6H1205)n, 
gdzie n jest funkcją polimeryzacji.· Pod wzglę
dem optycznym celofan zachowuje się jak 

* A. P i r a r d - La photoelasticite. Pa•r!s· 1~7: · 



olbrzymia, · jednorodna o,- płytka kry!ltalicz:pa 
o współczynniku załamania światła .około 1,533 
i dwójłomno~d ·około 0,009 (od 0,0082 d6 0,0097), 
yv której .kierunek N jest zgodny z kierunkiem . 
. "' Q ' .. 

prążków widocznych 111a powi€rzchni arkusza~ 
w świetle zbieżnym zachowuje się celofan jak 
kryształ dwuosiowy, którego druga dwusieczna 
jest prostopadła do płaszczyzny arkusza. W · 

· l:lrzemyśle znane są c.elofany o grubościach: 
0,018, 0,022, 0,03, 0,04~ lllllll. Odchyleni~ od te
oretycznej grubości wahają się w granicach 
·to%. 

Dwójłomność i grubość zmieniają się nieraz 
.··znacznie dla różnych ·.-arkuszy celofanu nawet 
pOchodzących z tej sa.nlej serii. Natomiast te 
wŁasności są dość stałę dlA jednego arkusza. 
Zmienność ta ujemnie wpłyWa mi równomier
D.ość barWy interferencyjnej, natomiast. ułatwia 
dobranie arlmsza o pożądanej batwie interfe
rencyjnej. 

Ze ·~orientowanych od Powiednia skrawków · 
celofanu można wykońać kompensatory 1{4-fu-
1-owe, 1 /2-falowe, a przez schodkowe nałożen~e 
na siebie płytek celofanu możemy uzyskać kom-
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pensator analogiczny do klina mikowego F i o
do r o w a. Kompensatory takie wkleja się 

··przy pomocy balsamu · kanadyjskiego między 

dwie płytki sżklane~ · . 
Kompensatory celofanowe mają szereg . c~ch 

da;datnich i p<>d niektórymi względami prże
wyższają dotychczas stosowane kożn.pensatory 
wykonane z kryształów (gips, mika). Cechy do
datnie kompensatorów 1 celofanowych są .na
stępują-ce: . 

l) brak iryza~ji, 
· 2) łatwość ustalenia kierwlków opty-cznych, , 
3) możliwość wykonania kompensatorów o 

dowolnych wymiarach~ · 1 

4) możliwość wykonania ~ch w pry1nityw-. 
nych . warunkach i. bez opanowania spe~ 
cjalnej techniki, · 

5) niewielkie koszta wykonamaimateriałów 
- do ich produkcji. · 

Te cechy kwalifikują je, Jako nadające się do 
masowej produkcji i powszechnego zastosowa
nia. Ujemną ich cechą jest mniejsza dokładność 
w uzyskaniu żądanej barwy interferencyjnej, 
zwłaśzcza przy większych gnibościach celofanu. 
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