
PROGRAM ANALIZ CHEMICZ.NYCH PRZY DOKUMENTOWANIU. ZŁÓŻ KO PALIN 
UŻYTECZNYCH . 

wskaźnikowa 
Si02 
Al203 

· Fe20a 
Strata prażeni. 

ARGILIT 
(hutnictwo aluminium) 

Analiza 
skrócona 

Si02 
Ti02 
Al20a 
Fe203 
CaO 
-Mg O 
H20 

Si02 
"Si02 
TiO~ 
Al20:1 
Fe20• 
FeO 

. CaO 

pełna 

rozpuszczalna 
K20 
v.oP;o; 

Strala prażenia Mg O 
Na20 

co2. 
-H20 
+H20 

Uwaga: Celowe jest wykonanie analizy widmowej 
· dla rozpoznania ewentualnej obecności mniej rozpow-
szechnionych pierwiastków, · 

BOKSYT 

(hutnictwo aluminium) 
Analiza 

wskaźnikowa skrócona 

Si02 Si02 
Fe203 Ti03· 

A!hOa Fe20~ 
Strata prażeniaAl20a 

C a O 
M gO 

Strata prażenia 

Si02 

Ti02 . 
.Al203 
Cr3 0 3 

Fe20a 
FeO 
CaO 

pełna 

M gO 
MnO 
Na20 
K20 
P20o 
V20o 
+H20 

Strata prażenia 

Uwaga: Celowe jes.t wykonanie analizy widmowej 
dla rozpoznania ewentualnej obecności mniej rozpow-· 
szechnionych pierwiastków. 
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BOKSYT 

{przemysł materiał6\v ogniotrwałych) 

Analiza 

wskaźnikowa skrócona pełna 

Si02 

AlaOa 
Fe20a 
Strata prażenia 

Si02 Si02 
Ti02 Ti02 
Al20a Ał20a 
Fe203 FeO 
CaO Fe20a 

Strata prażenia CaO 
. MgO 

Na20 

BOKSYT 

_{przemysł cementu glinowego} 

Analiza 

wskaźnikowa skrócona 

AlaOa 'Si02 
Strata prażeni1;Ti02 

Al20a 
Fe20a 
CaO 
Mg O 

Strata prażenia 

S i Ot. 
Ti02 

Al20a 
Fe20a 
FeO 
CaO 

pełna 

K20 
V20s. 
P20 3 
SOa 
co~ 
-I-H20 
-H20 

M gO 
MnO 
V20s 
-1-HaO 
-H20 

Uwaga: celowe jest wykonanie analizy widmowej 
dla rozpoznania ewentualnej obecności mniej rozpow
szechnianych pierwiastków. 

wskaźnikowa 

M gO 
Części 
nierozpuszczalne 
w lO% HOl 
Strata prażenia 

DOLOMIT 

{hutnictwo magnezu) 

Analiza 

skrócona 

Si02 
A1203. 
Fe203 
M gO 
C a O 
Strata prażenia 

SiO. 
Tio; 
Al203 
F~03 
Fe O 
M nO 

C a O 
Mg O 
co2 
s 
S03 

-I-H20 
-~20 

Uwaga: w -przypadku badania dolomitu z triasu śląs
kiego obowiązuje oznaczenie Zn i Pb w analizie peł
nej. 

FLUORYT 

Analiza. 

·wskaźnikowa skrócona 

CaO Si02 
F CaO 
CaF2 - wyliczo- MgO 
na z zawartości F BaO 

F 
co2 
S03 

Strata prażenia 
CAF2 wyliczone 
z zawartości F 

Si02 
Al203 
F~03 
MnO 
CaO 
Mg O 
Ba O 
SrO 
S O a 
co2 

pełna 

F 
Sb 
As 
Pb 
zn· 
C u 
K20 
Na20 
-I-H20 

. -H20 

Uwaga: zawartość As, Sb oraz metali ciężkich w ana
lizie skróconej ustala się tylko w przypadku ich 
uprzedniego stwierdzenia. Celowe jest wykonanie ana
lizy widmowej dla rozpoznania ewentualnej zawarto~
ci mniej rozpow::;zechnionych pierwiaii;tków, 
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ŁUPEK DACHÓWKOWY 

(kamień ciosowy do krycia dachów, przemysł farb 
ziemnych szarzeń dachówkowa - łupkow9.) 

wskaźnikowa 

Analiza 

skrócona 

S- siarcz
kowa 

SiO 
Al20s 
Fe20 3 
FeO 
CaO 
Mg O 
K 20 
Na20 

pełna 

·co2 
c 
S - siarczkowa 
SOs 
P205 
-I-H20 
-HsO 

Uwaga: Analizy w_skainlkowej nie pr:l:ewiduje siE:. 

ŁUPKI WĘG~OWE 

Analiza 

wskaźnikowa skrócona 

Popiól Analiza techni<:zna: 
Ogniotrwałość wilgoć 
zwykła popiołu popiół 

koks 
części lotne 
wartość opałowa 
(górna i dolna) 
Ogniotrwałość 

. zwykła popiołu 

pełna 

Analiza elementarna: 
C, H, N, O, S 

Analiza techniczna: 

wilgoć 
popiół 

·koks 
części lotne·· 
wartość opałowa 
{górna i dolna) 

Analiza popiołu 

Si02 , Ala03, FeaOs, 
CaO, MgO, SOs 
Ogniotrwałość 
1;wykła popiołu 

Uwaga. W przypa-dku gdy popiół ma ogniotrwałość 
zwykłą wyższą od 30 s. S, obowiązują badania jak 
łupki ogniotrwałe. 

POSPÓŁKA 
(rodzima mieszanina ·piasku i żwiru) 

Kruszywo do betonu . 
W zasadzie nie poddaje się analizie chemicznej, lecz 

zgodnie· z normami PN--53/B--06713 i PN-53/B----06714 
badaniom normatywnym na zawartość: a) substancji 
organicznych (próba z NaOH), b) składników pylastych: 

W wyjątkowych przypadkach po uprzednim wykaza
niu konieczności badaniami makroskopówymi lub mi
kroskopowymi wykonuje się analizy chemiczne na za-
wartość: SOs 

S - siarczkowa. 

SIARKA RODZIMA I SKAŁ Y SIARKONOSNE 
(przemysł siarki elementarnej, kwasu siaTkowego 

i .związków siarki) 

Analiza 

wskaźnikowa skrócona pełna 

s s Si02 As 
.cao· Al203 S e 
SOs F~03 Te 
co2 Feo SOs 
-I-H20 MnO C Oz 
części nie- CaO -I-H20 
rozpuszczał- M go -H~ O 
ne w HCI SrO substancje 

. substancje Ba O bitumiczne 
bitumicwę s 



SOLE FOTASOWO-MAGNEZOWE 

wskaźnikowa 

KaO 

Analiza~ 

skrócona 

Si02 

pełna 

M gO 
Clz 
SOs 
części nieroz
puszalne 
w HzO 

Na20 
K:!O 
M gO 
CaO 
C l 
SOs 
H20 
części nieroz
puszalne 
w H 2 0 

Si02 
Ala Os 
Fe20a 
CaO 
MgO 

, Na20 
K20 

SÓL KAMIENNA 

wskaźnikowa 
c~ 
NaCI wyliczone 
z ilości ~ 

Analiza 

skrócona 
SiOz 
Na20 
K 2 0 

Części 
nierozpuszczalne w 
Hl O 

CaO 
M gO 
Cla · 
SOs 

pełna 
Si02 

AlzOa 
F~03 
CaO 
Mg O 
KaO 
Na20 

STRONTOWE SUROWCE 

Analiza 

wskaźnikowa ·. skrócona 

SrO SrO 
C a O 
SOs 
CO a 

pełna 

Si02 MnO 
Ti02 CaO 
Al.203 MgO 
Fea03 SrO 
FeO BaO 

Ba05 
Cl2 
Brz 
Ja 
so3 
+H20 
-HzO 

Cl2 
Bra 
Jz 
SOs 
+H20 
-H20 · 

s 
SOs 
COa 
+HzO 
-HaO 

Uwaga.. Program dotyczy skał wapienno-dolomitycz
nych zasobnych w SrO. W przypadku badania surow
ców. strontowych po.;:hodzenia hydrotermalnego nale
ży zwrócić uwagę na BaO oraz na F (parageneza z ba
rytem lub fluorytem). Oznaczenia Se i Te oraz nie wy
szczególnionych meta-li wykonuje się w analizie pełnej 
w wypadku ich .stwierdzenia analizą spektralną. 

SUROWCE ILASTE 
(gliny, iły, łupki ilaste, lessy ilaste itp.) 

(przemysł klin)deru) 

Analiza 

wskaźnikowa skrócona pełna 

FeaOa SiOa V SiOa K~O 
Sole rozpusz- AlaOa ~ TiOa "NaaO 

czalne F~Oa l Al20 3 S - siarczkowa 
w wodzie: CaO ~- · Fe203 S03 
MgO MgO ' · FeO COa 
SOs SOs ' MnO + H 20 
Strata prażeniaStrata prażeniatac -H20 

MgO Strata prażenia 

Uwaga: analizy che.mic.zne tych surowców ilastych 
mają znaczenie pomocnicze przy ustalaniu ich przy
datności technologicznej. 

WAPIEŃ' 
(przemysł .karbido~} 

wskaźnikowa 

Analiza 

skrócona pełna· 

CaO Si02 • 

MgO AlaOa 
FeaOa· 
CaO 
M gO 
s 
p 

Strata prażenia 

SiOa 
Ti02 
Ala03 
FeaOa 
FeO 
MnO 
CaQ · 

M gO 
s 
p 
C Oz 
+HzO 
-H30 

WAPIEŃ 
· (przemysł sody) 

wskaźnikowa 

CaO 
CO a 
Części nierozpuszczalne 
w lO% HCl 

Analiza 

skrócona 

SiO 
~Os 
CaO 

· MgO 
SOs 
CO a 

pełna 

Si02 Na20 
Ti02 Pa05 
AlaOa SOs 
Fe~Oa COa 
CaO HzO 
MgO Strata 
KaO prażenia 

Uwaga. W analizie pełnej poza składnikami wymie
nionymi naJeży nadto oznaczyć zawartość innych skład
ników, jeżeli występują one w ilości większej od 0,1%. 

WAPIEŃ', RÓWNIEZ KREDA, WAFIEŃ ŁĄKOwY itp. 
(przemysł wapienniczy, wapno nawozowe} 

Analiza 

wskaźnikowa 

CaO 
Składniki 
nierozpuszczalne 
w lO% HCl 
Strata 
prażenia 

skrócona 
. Si02 
~Oa 
CaO 
M gO 
S trata prażenia 

pełna 

SiO~ 
AlzOa 
F~03 
MnO 
Cao 
M gO 
K20 

NaaO 
SOa 
co2 
+Hao· 
-H20 

WAPIEŃ, RóWNIEZ MARMUR 
(przemysł cukrowniczy) 

wskaźnikowa 

Analiza 

skrócona 

CaO Si02 
Strata prażenia Al20 3 

F~03 
cao 
Mg O 

Strata prażenia 

Si02 
Ti02 

AlaOa 
F~Oa 
FeO 
MnO 
CaO 

pełna 

Mg O 
Alkalia 
PaOs 

. COa 
S03 

+H20 
-HaO 

W APIEŃ', ROWNIEZ MARMUR 

(topnik wielkopiecowy, metalurgia metali nie.i:ela:mych, 
hutnictwo aluminium) 

wskaźnikowa 

CaO 
Mg O 
Strata prażenia 

Analiza 

skrócona ' 

Si02 

AlaOa 
Fe20 3 
CaO 
Mg O 

Strata prażenia 

pełna 

Si02 KaO 
~Oa NaaO 
Fea02 SOa 
Feo ,f02 
MnO .t'205 
CaO +H20 
MgO -H20 

Uwaga; W wypadku stwierdzenia w wapieniu, prze
znaczonym na topnik wielk,opiecowy, FeaOa i FeO 
większej niż 5% w przeliczeniu na Fe, w analizach na
leży podawać nadto zawartość Fe z wyliczenia. 

WAPIEŃ, RóWNIEZ MARMUR 
(kamień ciosowy 'lub drogowy} 

Dla udokumentowania rozpoznanego składu mineral
nego badaniem mikroskopowym wykonuje się jedną· 
lub ·co najwyżej parę analiz pełnych w zakresie wy
kazanym dla wapieni przeznaczonych dla przemysłu 
wapienniczego. Przy zapotrzebowaniu analiz chemicz
nych obowiązuje przedłożeni~ wyników badań mikro
skopOwych i ustalenie na tej podstawie składu mine-
ralnego. · 

Analizy wskaźnikowe i skrócone wykonuje się tylko 
w przypadku stwierdzenia obecności domieszek szko
dliwych, np. pirytu· lub gipsu, a to odpowiednio na: 

FeO 
s - siarczkowa 
SOa 
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Obecność MgO nie jest szkodliwa, gdyż dolomityza- . 
cja na ogół powoduje większą wytrzymałość mecha
niczną skał wapiennych. Obecność buł krzemiennych 
(kamień ciosowy) ustala się na podstawie _oględzin ma
kroskopowych i nie popiera się badaniami chemicz
nymi. 

WAPIENNE SKAŁY, MARMURY WAPIENNE, 
MARGLE itp. 

(przemysł cementowy) 

wskaźnikowa 

.C a O 
Części 
nierozpuszczaline 
w HCl 
Strata prażenia 

Analiza 
skrócona 

. SiOz· 
Al203 + TiOz 
Fe20~ 
MnO 
CaO, 
M gO 
SOs 
co2 

Strata prażenia 

pełna 

Si02 K30 
TiOz Nazo 
Al20a P205 
Fe,0;1 S03 
FeO · C02 
MnO + H20 
CaO -HzO 
Mg O 

·ZWIR 

(kruszywo do betonu) 

W zasadzie nie poddaje się analizie chemicznej, lecz
tylko badaniom normatywnym według normy 
PN-53/B-06712 . 
na zawartość: 

a) substancji organicznych (próba z NaOH) 
b) składników .pylastych 
c) SOa 
d)· S - siarczkowa. 
Analizy chemiczne wykonuje się po uprzednim wy

kazaniu ich konieczności badaniaini makroskopowymi 
lub mikroskopowymi . 

· ZWIR 
(balast kolejowy) 

W zasadzie nie poddaje się analizie chemicznej. 
W wyjątkowych przypadkach wykonuje· się te badania 
po .uprz-ednim wykazaniu ich konieczności badaniami 
makroskopowymi lub mikroskopowymi. . Norma obo-
wiązująca PN-53/K-80051. ·· 
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